
X-CYCLONE® CR-XSC-Serie 
Kompakte Luft reiniger mit REVEX® Sprühtechnologie
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X-CYCLONE® CR-XSC-Serie

TECHNISCHE HIGHLIGHTS

• Patenti ertes X-CYCLONE® 
 Hochleistungsabscheidesystem 
 mit einem Abscheidegrad von 
 bis zu 99,9999 %.

• Patenti erte REVEX® Sprühtech-
 nologie mit Reinigungs- und Luft -

wäschefunkti on.

• Nachhalti ges Luft reinigungs-
 konzept durch den Einsatz von 
 abreinigbaren Abscheidern. 

• Digitales Venti latormodul XSC für 
schnelle Inbetriebnahme, Flexibili-
tät und hohe Leistungsfähigkeit.

• Venti latorlaufrad und Elektromotor 
in energieeffi  zientem Ecodesign  
gem. europäischer ErP-Richtlinie. 
Energieeinsparung gegenüber 
herkömmlichen Luft reinigern von 
bis zu 2000 Euro pro Jahr.

• Wirksamkeit und Funkti on 
 des Luft reinigers durch CFD-
 Strömungsanalyse belegt.

• X-CYCLONE® Grundelemente mit 
Flammendurchschlagprüfung nach 
DIN 18869-5 und DIN EN 16282.

• Agglomeratorsystem aus 
 Edelstahl für PM2,5-Parti kel.

• Gehäuse 100 % rostf rei gem. den 
 Anforderungen des Warenzeichen-

verbandes Edelstahl Rostf rei e.V.

• Intelligente Funkti onsanzeige.

• In Deutschland designt,  
 konstruiert und produziert.

• Modernes Design weltweit 
 geschützt durch internati onale 

Geschmacksmuster.

EINSATZBEREICH

Reinigung der Abluft  von Reinigungs-
anlagen, Gussbearbeitungsmaschi-
nen, Härteöfen, Carbonfaser- oder 
Kunststoffb  earbeitungsanlagen. Ab-
scheidung von trockenen, klebrigen, 
festen und dampff örmigen Stoff en.

Kompaktsysteme
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www.reven.de (Technologien)

www.reven.de (Links/Speed Control Videos)

Weitere informati onen

https://www.reven.de/index.php?id=8&L=1
https://www.reven.de/index.php?id=157&L=1


Technische DaTen – X-cYcLOne® cr-Xsc-serie
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X-CYCLONE®	CR-XSC-Serie

Elektrische Daten Abmessungen

Gerätetyp Luftmenge
[m³/h]

Spannung
[V]

Strom 
[A]

Leistung 3*
[W]

Länge 
[mm]

Breite 
[mm]

Höhe 
[mm]

An-
schluss 

DN
[mm]

Ge-
wicht
[kg]

Schall-
pegel

[dB(A)]
1* 2* 50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz

CR-2-XSC 700 1500 3~400 3~460	 0,50 0,50 298 343 1065 360 765 150 52 63

CR-3-XSC 1100 2600 3~400 3~460 0,80 0,80 466 535 1200 370 765 200 60 65

CR-4-XSC	 1600 4000 3~400 3~460 1,90 1,90 1106 1272 1250 450 845 300 84 67

CR-5-XSC 2400 4500 3~400 3~460 2,10 2,10 1208 1472 1280 550 925 300 116 67

CR-6-XSC 3800 6800 3~400 3~460 3,90 3,90 2405 2765 1360 655 1045 400 158 72

CR-7-XSC 6300 10500 3~400 3~460 6,20 6,20 3823 4396 1400 820 1205 500 246 72

1*	 Luftmenge	in	montiertem	Zustand	mit	dreistufiger	Filterbestückung.
2*		Luftmenge	frei	blasend	in	nicht	montiertem	Zustand	ohne	Filter.
3*	 Leistungsdaten	beziehen	sich	auf	die	Betriebsleistung.	
Andere	Spannungen	auf	Anfrage.

•	 Lebenslange	Garantie	auf	die	
	 X-CYCLONE®	Aerosolabscheider-								
Grundelemente	und	die	Rost-

	 beständigkeit	des	Gehäuses.

Zubehör

•	 EUREVEN®	F2011-Filter	mit	feuchtig-
	 keitsabweisendem,	synthetischem	
Filtermedium,	reinigungsfreundlich,

		 geeignet	bei	leichter	Rauchent-
wicklung.

•	 Schwebstofffilteraufsatz,	geeignet	
bei	starker	Rauchentwicklung.

•	 Selbstreinigende	REVEX®	HEPA-
Filter,	geeignet	für	Aerosole	mit	
ultrafeinen	Feststoff-	und	Flüssig-
keitspartikeln.

•	 Wabenagglomerator,	geeignet	bei	
hohem	Wasserdampfanteil.	

•	 Späneschutz,	Aktivkohlefilter	
	 und	Taschenfilter.

•	 Absaugschläuche,	Erfassungs-
	 hauben	und	Konsolen.

Kompaktsysteme
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